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ODDIEL1. IDENTIFIKACIA LATKY (PRIPRAVKU) A SPOLOCNOSTI (PODNIKU)
1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: Plastifikator betonu

Chemicky nazov: -

Cislo CAS: -

Cislo ES (EINECS): -

1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo profesionalne pouZitie: stavebnictvo
zmesi spotrebitel'ské pouZitie: stavebnictvo

Pouzitia, ktoré sa neodporu¢aji -
1.3 Udaje o dodavatel’ovi karty bezpecnostnych udajov

Meno alebo obchodné meno: Den Braven SK s.r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Telefon: 02/4497 10 10

Fax: 02/4497 15 40

e-mail info@denbraven.sk

1.4 Nudzové telefonne Cislo: 02/ 54 77 41 66,

Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika
pracovného lekarstva a toxikol6gie

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia zmesi
podPa Nariadenia EP a Rady ¢. 1272/2008 CLP:  Aquatic Chronic 3, H412

EUH208
2.2
2.3 PrvKky oznacovania:
Symbol: -
Signalne slovo: -
Vystrazné upozornenie: H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H412, EUH208 EUH208 Obsahuje zmes 5-chléro-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-
2H —isotiazol-3-6n a formaldehyd. Méze vyvolat’ alergicku reakciu.
Bezpecnostné upozornenie: P273 Zabraite uvolneniu do Zivotného prostredia.
P273, P280, P362 + P364, P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev
P501 P362 + P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred d’al$im pouzitim
vyperte.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpe¢ného odpadu
2.3 Ina nebezpecnost’: OSetreny vyrobok.

Obsahuje zmes: 5-chléro-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-
izotiazol-3-6n, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n, 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
bronopol, formaldehyd.

ODDIEL 3. ZLOZENIE ALEBO INFORMACIE O ZLOZKACHB
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Registracné éislo | CAS/EC Nebezpecnd Konc. % Klasifikacia Iné
zlozka
9084-06-4 kyselina naftalén | 26 — 36 Aquatic Chronic 3 | H412
sulfonova, polymér Pozor
s formaldehydom,
sodna sol
50-00-0 formaldehyd <0,07 Carc. 1B H350 | NPEL
200-001-8 Muta. 2 H301 | Specificky limit
SkinCorrlB;
Acute Tox. 3 H311 | 374 05259
Skin Corr. 1B H331 | skin Irrit. 2; H315:
Skin Sens. 1 H314 |5%<C<25%
GHS05,06,07,08 | H317 | Bye it 2; H319:
NEB. H341 |2esEs2%
STOT SE 3;
H335: C>5 %
Skin Sens. 1;
H317:C>0,2%
55965-84-9/ | zmes: 5-chléro-2- |<0,001 | Acute Tox. 3 H331 EE?CiéiCkS/ |ligiti
I 1 1 1 In Corr. )
s |y | oincon1s 1Ll
: Skin Irrit. 2;H315:
—isotiazol-3-6n Aqua. Acute 1 H314 |0,06 % <C<0,6%
Aqua. Chro.1 H317 | Eye Irrit. 2;H319
GHS05,06,09 NEB | H400 | 0,06 % =C <0,6 %
H410 Skin Sens.l;H_317
C>0,0015% ;
52-51-7/ bronopol <0,009 |Acute Tox. 4 H302 | Specificky limit:
200-143-0 STOT SE 3 H312 |M=10
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H335
GHS05,07,09NEB | H400
2634-33-5/ | 1,2-benzizotiazol- |< 0,003 |Acute Tox. 4 H302 gﬁ_eci;icki/ |1imit
220-120-9 3(2H)-6n Skin Irrit. 2 H315 In sens. L,
Eye Dam. 1 Hatg | L7iC=009%
Skin Sens. 1 H317
Acute Tox. 2 H330
Aqua Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 | H411
GHS 05,07,09NEB
2682-20-4/ 2-metyl -2H- < 0,001 Acute Tox. 3 H301
220-239-6 izotiazol-3-6n Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1 H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aqua Acute 1 H400
Aqua Chro 2 H411

GHS05,06,09NEB
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ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1. Opis opatreni prvej pomoci:

Pri vdychnuti: Zabezpecte postihnutému Cerstvy vzduch.

Pri styku s koZou: Umyte dokladne mydlom a vodou. Kontaminovany odev ¢o najskor odstrarite.

Pri zasiahnuti o¢i Okamzite vyplachujte oc¢i vel'kym mnozZstvom vody. Pokial pretrvavaju tazkosti, obrat'te
sa na lekara

Pri poziti: Nikdy nevyvolavajte zvracanie. Obrat'te sa na lekara a poskytnite mu tto kartu

bezpecnostnych udajov alebo etiketu.
4.2 NajddleZitejsie priznaky a u¢inky, ak(tne aj oneskorené:
U vel'mi citlivych I'udi moéze vyvolat’ alergicku reakciu na pokozke. V pripade dlhodobého kontaktu s pokozkou
moZe sposobit’ jej podrazdenie. Pri vniknuti do o¢i méze vyvolat’ ich podrazdenie. Nahodné poZitie moze
spdsobit’ zdravotné problémy.
4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia:
Pri nahodnom poziti, alebo pri silnej alergickej reakcii kontaktujte lekara.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné neSpecifikované — podrl'a okolitého poziaru

Nevhodné neSpecifikované
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poZiaru sa méZu tvorit’ toxické plyny (oxidy uhlika, stopy chlorovodika, bromovodika a husty dym).
5.3 Rady pre hasicov:
PouZzitie ochranny odev a izolaény dychaci pristroj. Produkt je alkalicky — s nddobami manipulujte opatrne. Vodu
z hasenia nevypust'ajte do kanalizacie!

ODDIEL 6. OPATRENIE PRI NAHODNOM UVODINENi

6.1 Osobné bezpecnostné Chrarite sa  0sobnymi ochrannymi prostriedkami. Nevdychujte

opatrenia, ochranné vybavenie a  koncentrované pary. Dokladne vyvetrajte uzatvorené priestory. Zabraiite

nudzové postupy pristupu nechranenym a neinformovanym osobam.

Tepelna nebezpecnost’: nie je

6.2 Bezpe¢nostné opatrenia pre Zabranit’ hromadeniu koncentrovaného produktu v blizkosti vodnych

Zivotné prostredie: zdrojov a vodnych tokov. Ak sa tak stane, je nutné upovedomit’ prislusné
institacie.

6.3 Metddy a material na Vyzbierat’ pomocou vhodného absorbéného materialu a v uzavretych,

zabranenie Sireniu a vycistenie: oznaéenych nadobach odviest’ na zneSkodnenie. Zvysky nezmyvat’ do
kanalizécie.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Osobné ochranné prostriedky: oddiel 8

Ekologické informéacie: oddiel 12
Likvidacia: oddiel 13
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ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
7.1 Bezpecnostné opatrenia na Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ami. Manipulujte s vyrobkom v dobre

bezpecné zaobchadzanie

vetranych priestoroch. Nevdychujte pary. Kontaminovany odev ¢o a

najskor vyzlecte. Dodrzujte dokladne hygienické predpisy pre pracu
s chemikaliami. Pracovisko je potrebné vybavit’ zdrojom vody alebo

sprchou.

7.2 Podmienky na bezpe¢né

skladovanie:

7.3 Specifické kone&né pouZitie

Skladujte v origindlnom baleni, tesne uzavreté na suchom mieste Chraiite
pred teplom a priamym slne¢nym Ziarenim a tieZ pred mrazom.

Odportcana teplota skladovania: +5°C az +25°C

plastifika¢na prisada s urychlujucim G¢inkom do maltovych a beténovych

(-ia) zmesi
8. KONTROLY EXPOZICIE /OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre Nazov CAS NPEL (mg/m?®) Pozn.
priemerny | kratkodoby

formaldehyd 50-00-0 0,37 0,74 S
prach z brasenia a - NPELc: 5 -
opracovania polymérnych
materialov
S: Moze spdsobit’ senzibilizaciu
c: pre celkovu koncentraciu

DNEL pracovnici
DNEL verejnost’
8.2 Kontroly expozicie

Udaje nie st k dispozicii
Udaje nie su k dispozicii
Ochrana of¢i/tvare ochranné okuliare

Ochrana koze

Ochrana dychacich

ciest

Kontroly environmentalnej
expozicie (PNEC)

Udaje nie st k dispozicii

ochranné rukavice (EN 374 ) - nitrilkaucuk
hrabka: 0,11 mm

penetraény ¢as: > 480 min.

pri dostato¢nom vetrani nie je nutna, pri vysokej
koncentracii vyparov pouzite vhodny respirator
alebo masku s filtrom proti alkalickym vyparom

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Skupenstvo (pri 20°C):

Farba:

Zapach (vona):

Prahova hodnota zapachu:

Hodnota pH:

Teplota (rozmedzie tepl6t) topenia/tuhnutia (°C):

Teplota (rozmedzie teplét) varu (°C):

Teplota vzplanutia (°C):

HorTavost’ (°C):

Rychlost’ odparovania:

Samozapalnost’:

Vybusné vlastnosti:

Medze vybusnosti: horna medza (% obj.):
dolna medza (% obj.):

kvapalina
tmavohneda
charakteristicka
nestanovena
8-11
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena

nestanovena
nestanovené
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Oxida¢né vlastnosti:
Tlak par (pri 20°C):
Hustota par
Relativna hustota (pri 20°C):
Rozpustnost’ (pri °C):
vo vode :
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
9.2. Iné informacie:

nestanovené
nestanoveny
nestanovena
1,15 g/cm?3

neobmedzene miesatelny
nestanoveny
nestanovena

ODDIEL 10. STABILITA AREAKTIVITA

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. MozZnost’ nebezpecnych reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
10.5. Nekompatibilné materialy

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Udaje nie st k dispozicii

stabilny za odporucanych podmienok pouzivania a skladovania
Udaje nie st k dispozicii

extrémne teploty (vysoka teplota, teplota pod bodom mrazu)
udaje nie su k dispozicii

pri horeni: pozri oddiel 5

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akdutna toxicita:
LDsg oralne, potkan (mg/kg):

LDso, dermalne, potkan alebo kralik (mg/kg):

LCso, inhalaéne, potkan (mg/l)

Zieravost’/drazdivost’ pokozky

Vazne poskodenie /drazdivost’ o¢i

Senzibilizacia PokoZzka
Dychacie cesty

Karcinogenita:

Mutagenita:

Toxicita pre reprodukciu:

STOT SE

STOT RE

Aspiracna toxicita

ATEmix: nerelevantna hodnota

(zmes: 5-chléro-2-metyl-4izotiazolin-3-6n a 2-
metyl-2H-izotiazol-3-6n: ATE=100
formaldehyd: ATE=100, bronopol: ATE=500
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n: ATE=:500
2-metyl -2H-izotiazol-3-6n: ATE=100
ATEmix: nerelevantna hodnota

(zmes: 5-chléro-2-metyl-4izotiazolin-3-6n a 2-
metyl-2H-izotiazol-3-6n: ATE= 300
formaldehyd: ATE=300, bronopol: ATE=1100
ATEmix: nerelevantna hodnota

(zmes: 5-chléro-2-metyl-4izotiazolin-3-6n a 2-
metyl-2H-izotiazol-3-6n: ATE= 3
formaldehyd: ATE=3
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n: ATE= 0,5

2-metyl -2H-izotiazol-3-6n ATE=0,5

Udaje nie su k dispozicii

moznost alergickej reakcie

Udaje nie su k dispozicii

Udaje nie su k dispozicii

nie je dokaz

nie je dokaz

nie je dokaz

Udaje nie su k dispozicii

Udaje nie su k dispozicii

Udaje nie su k dispozicii

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy:

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ti¢inkami.
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LCso, 96 hod., ryby (mg/l):

(vypocet)

ECso, 48 hod., dafnie (mg/l): -
ICs0, 72 hod., riasy (mg/l): -

12.2 Perzistencia a biodegradovatenost’ Gdaje nie su k dispozicii

12.3 Bioakumulaény potencial: Gdaje nie su k dispozicii

12.4 Mobilita v pode: Gdaje nie su k dispozicii

12.5 PBT/vPVB: Gdaje nie su k dispozicii

12.6 Iné nepriaznivé udinky: produkt je mierne alkalicky — mdZe prispiet’ k zvy3eniu alkality
prostredia

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Spdsoby zneskodiovania odpadu: Likvidovat’ podl'a zdkona o odpadoch v povolenom zariadeni
(skladka odpadu). Nevypustajte neriedené¢ do COV.

Zatriedenie podl'a Katalogu odpadov: 16 03 06

Sposoby zneskodiiovania kontaminovaného obalu: Likvidovat’ podl'a zdkona o odpadoch.
Zatriedenie podl'a Katalogu odpadov: 15 01 02

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1. Cislo OSN nie je nebezpedny tovar v zmysle prepravnych predpisov
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN -

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu -

14.4. Obalova skupina -

14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre -

uZivatel’a

14.7. Doprava hromadného nakladu -

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE:

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Nariadenie EP a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizicii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni niektorych smernic
Nariadenie Komisie &. 2015/830, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES)

¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie EP a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

Zakon ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 v zneni Nariadenia vlady ¢. 300/2007 Z. z. a o v zneni Nariadenia
vlady ¢. 471/2011 Z. z. a Vv zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015 o ochrane zamestnancov pred
rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci

Zakon & 313/2016 Z. z., ktorym sa meni a dopiiia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona ¢. 91/2016 Z. z.

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 528/2012 o spristupfiovani biocidnych vyrobkov na trhu a
ich pouzivani.

Obmedzenia podl’a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢&.
1907/2006): Ziadne

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl’a Nariadenia EP a Rady ¢.
1907/2006 REACH: Ziadne

Latky zahrnuté do prilohy XIV Nariadenia EP a Rady ¢&. 1907/2006 REACH: Ziadne
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Biocidne zloZky, ktoré si su¢ast’ou oSetieného vyrobku v stlade s ¢lankom 58 Nariadenia
528/2012: zmes: 5-chldro-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
bronopol
formaldehyd
15.2  Spréva o chemickej bezpe¢nosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

ODDIEL 16. DALSIE INFORMACIE:

Dovod revizie ¢€.1: zmena v pravnych predpisoch, zmena v oddieloch 1,2,3,8,9,11,15,16

Dovod revizie €.2: zmeny v pravnych predpisoch, klasifikécia v stlade s Nariadenim 1272/2008 CLP, zmeny
v oddieloch 2,9,11,13,15,16

Dovod revizie ¢€.3: zmeny v pravnych predpisoch, zmeny v oddieloch 2,3,15,16

Dovod revizie ¢.4: zmeny v receptlre, zmeny v pravnych predpisoch, zmeny v oddieloch 2,3,13,15,16

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H301 Toxicky po poziti.

H302 Skodlivy po poZiti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZzkou.

H314 Spoésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergicka koznt reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.

H330 Smrtel'ny pri vdychnuti.

H331 Toxicky pri vdychnuti

H335 Moéze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H341 Podozrenie, Ze spdsobuje genetické poskodenie

H350 Mo6ze spdsobit’ rakovinu

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami

H411Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ¢inkami.
Triedy nebezpecenstva:

Flam. Liq.: horl'ava kvapalina

Repr.: reproduk¢nd toxicita

Acute Tox.: akdtna toxicita

Eye Irrit.: drazdi oci

Eye Dam.: vazne poSkodenie o¢i

Skin Irrit.: drazdi pokozku

Skin Cotr.: Zieravost’ pokozky

Skin Sens.: senzibilizujuci pri kontakte s pokozkou

Carc. : karcinogenita

Muta. : mutanogenita

STOT SE: toxicita pre Specificky cielovy organ, jednorazova expozicia

STOT RE: toxicita pre $pecificky cielovy organ, opakovana expozicia

Aquatic Acute: akitna vodna toxicita

Aquatic Chronic: chronicka vodna toxicita

Pouzité skratky:
NPEL  Najvyssie pripustné expozi¢né limity
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DNEL Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez uéinku)
PNEC Predicted no effect concentration (Predvidana /vypocitana koncentracia bez ti¢inku)

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete: Ziadne




